Top instrumentu
wykonano z drewna
Swierkowego, boczki

i spod z egaotycznego,
podpalanego
ovangkolu 0 nasyconej
brazowej barwie.
Styika jest Klonowa,

a podstrunnica -
palisandrowa

Jesii gitary akustyczne sa produkowane w wersjach
elektroakustycznych, naturalng koleja rzeczy byfa taka
modyfikacja instrumentéw ukulele. Nie jest to zadna no-
wosc, ale po raz pierwszy miatem okazje przekonac sig,
e uke podiaczone do wzmacniacza brzmi nie gorzej niz
akustyczne. Co prawda wiekszos¢ z nas bedzie je podia-
czata do zwyktych gitarowych piecow, kidre réwniez si¢ do
tego nadzia, ale istiefa juz combo przeznaczone do ukule-
le i - zapamigtaimy - s3 to zazwyczaj mate konstrukcje
2 glosnikami do 8, gra 10 cali. Nie méwimy tu oczywiscie
o uke'ach basowych, bo to inna historia. Wykorzystano tu-
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549 PLN

taj maty preamp Translag z podstawowymi funkcjami, ktéry
sprzezono z pickupem Nanoflex usytuowanym standardo-
wo pod siodetkiem.

Prezentowany na zdjeciu instrument ma pigkne wy-
koriczenie, w rzeczywistosci wygladajace jak na wystawie
lutniczych rarytasow. Delikatna, idealnie naniesiona war-
stwa bezbarwnego lakieru na wysoki potysk powoduje,
Ze uzyte drewno staje sie materiatem ekskluzywnym tout
court. Bogata rozeta wokét otworu rezonansowego oraz
drewniany wysmakowany binding plasuja to wiosetko
na wysokiej potce. Top instrumentu wykonano z drewna
$wierkowego, boczki i spdd z egzotycznego, podpalanego
ovangkolu 0 nasyconej brazowej barwie. Szyjka jest klo-
nowa, a podstrunnica palisandrowa - bez eksperymentow
i1z korzyscia dla sztywnosc (oraz trwatosc) instrumentu.
Duzy mostek o ciekawym ksztaicie wykonano rowniez z pa-
lisandru, a siodetka, zarowno przy gtowce, jak i na mostku,
sz iy, i d
wysokie czestotiiwosci drgania strun. Maszynki tunerow s
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zamkniete, a glowki z tworzywa sztucznego wykoriczonego
na przyjemny w dotyku czamy mat. Nawinieto na nie spe-
cjalne struny D'Addario NylTech, a poniewaz jest to ukulele
sopranowe, ma krétka menzurg (345 mm).

LAG US00SE oferowany jest z migkkim pokrowcem
zabezpieczajacym je przed dziataniami warunkow atmos-
ferycznych i delikatnymi uszkodzeniami mechanicznymi.



